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Stavebni pripravenost - vjezdové brany kridlové

Pted samotnou instalaci kiidlové brany je tfeba zhotovit betonové zéklady Z1 a Z2 ( Z2 —
pouze Vv piipad¢ instalace 2. paru fotobun€k nebo dorazii). Velikost zakladl je zavisla od

velikosti brany.

Prijezdna §itka brany kabel ma
nosné jeklové sloupky
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samostatné sloupky pro
druhy par fotoburiek

Pfrivodni

3m 0,4 x0,4m

0,9m 0,3x0,3m 0,6m

315m 0,5 X0,5m

Komponenty vjezdové brany jsou kotveny do betonového zékladu pomoci zavitovych tyci a
chemické malty. Lze také pouzit jeklové sloupky ur¢ené k zabetonovani, které se zabetonuji
pfi zhotoveni zakladi.
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V piipadé automatického pohonu je dale potieba:

T ptivést v adekvatni chranic¢ce ptivodni kabel na 230V (typ CYKY 3C x 1,5 jistén

V rozvodné skiini jisticem 16A a proudovym chrani¢em)

9 piivést v adekvatni chraniéce Kk fotobunikam a kli¢ovému spinaci kabel SYKFY 5 x 2
x 0,5
piivést v adekvatni chrani¢ce k majaku kabel CYKY 2 x 1
piivést v adekvatni chranicce piivodni kabel na 230V (typ CYKY 3C x 1,5 jistén
V rozvodné skiini jistiCem 16A a proudovym chrani¢em)
1 privést CYSY 3x1,5mm pro piipojeni pohonti k fidici jednotce
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Vsechny kabely je nutné piivést betonovym zékladem k budoucimu el. pohonu. VSechny
privody musi byt vedeny kolmo dolt, aby pii montazi nedoslo k jejich poskozeni. Hloubka
vrtani do betonovych zdkladii muZze byt az 30 cm.

Volba pravého c¢i levého provedeni brany.
Aby nedochdazelo pfi objednani brany k nejasnostem pfi urceni, ¢i se jednd o pravé, nebo levé
provedeni brany, je zde uvedeno jednoznacné uréeni.

PT I POHLEDU ZEVNITF POZEMKU NA BRCNU MCME
PROVEDENCE:
 PRAVE —tj. zdmek bany na pravém kiidle, levé kiidlo aretovano Supakem k zarazce
 LEVE —tj zamek bany na levém kiidle, pravé k¥idlo aretovano Supakem k zarazce
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